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Caractéristiques générales

Les plots antivibratiles en caoutchouc (élastomére synthétique) peuvent étre
utilisés seuls ou en combinaison avec les pattes de suspension.

Utilises comme protection anti-vibratile de conduit d’air, ils absorbent les
transmissions de vibrations.

Les plots antivibratiles sont livrés «prét & I'utilisation»: la rondelle est préas-
semblée et montée dans I'élément en caoutchouc.

Technical specifications

PLOTS ANTIVIBRATILES .
Matériel Caoutchouc (élastomére synthétique) e
Dureté 55 Shore ﬁ/y Jl ax b
Couleur Noir 3 7/ A i
Hauteur 17 mm f | ] “I :
Diamétre extérieur 33 mm : | 028 J
Charge Max. (Kg) 35 Kg ::

RONDELLES
Matériel Acier galvanisé

Diametre extérieur 30 mm

Ces informations reflétent notre connaissance actuelle et sont données de bonne for. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes i tout changement sans préavis. Tonte unlisation dans des conditions
non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributenr, dii aux possibles variations de fabrication et d’application par les utilisatenrs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester
préalablement les produts afin de s assurer qu'ils conviennent 4 I'application choisie. 2017.04.14
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