HVAC accessories manufacturer since 1986

TG, TPM & TM

Caractéristiques générales

Les séries TG, TPM et TM sont congus pour éviter la transmission des
vibrations et du bruit structurel pour les plafonds acoustiques des audito-
riums, multicinémas, grandes surfaces et tous les espaces devant étre isolés

acoustiguement et contre les vibrations.

Il en est de méme pour les équipements d’air conditionné et tout autre

equipement dynamique devant étre suspendu au plafond.

La série TG, TPM et TM ont des modules différents appropriés pour une
application précise en fonction du poids a supporter et de la fréquence
perturbatrice provoquée. La série TG est en caoutchouc et les TPM, TM sont

a ressort.

Données techniques

MODELE TG

Plots en caoutchouc:

* Fabriqué en caoutchouc naturel

* 2 duretés de caoutchouc sont disponibles.

Boitiers métallique:
* Ré: boitier métallique filete M6, specialement
congu pour les plafonds acoustiques.

* P8: boitier métallique avec un trou de diame-
tre 8,5 mm non fileté, recommendé pour les
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équipements d’air conditionné. A J) § g’} y
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CODE 802001 802002 802003 802004
DESCRIPTION TG 25 R6 TG 50 R6 TG 25 P8 TG 50 P8
DURETE DU CAOUTCHOUC NR 35°Sh A NR 60° Sh A NR 35° Sh A NR 60° Sh A
DEVIATION / mm 6 5 6 5
Charge Min. (Kg) 5 10 5 10
Charge Max. (Kg) 25 50 25 50
Fréquence naturelle charge min. 12,9 Hz 129 Hz 129 Hz 12,9 Hz
Fréquence naturelle charge 7.1 Hz 9,1 Hz 7,1 Hz 9,1 Hz
Max.

Ces informations reflétent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes i tout changement sans préavis. Toute unilisation dans des

1non rece 1ées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributenr. dit anx possibles vanations de fabrication et d application par les nnilisatenrs. Il est recommandé aux utilisa-
teurs de tester préalablement les produits afin de s’assurer qu'ils conviennent  1"application choisie.
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MODELE TPM

* |solateurs basse fréquence trés indiqué pour

les installations HVAC

e |es|solateurs sont indiqués pour des équipe-
ments a mouvement latéral ou changements
rapide de vitesse, comme les ventilateurs, les

refroidisseurs ...

e Haute résistance aux intempéries grace a la
protection des ressorts par une peinture de

résine époxy-polyester

* ldentification des resistances facilitée grace a

des couleurs différentes

TPM

©

COULEUR DU RESSORT

ROUGE

BRUN

e
CODE 802010 802011 802012 802013
DESCRIPTION TPM 10 TPM 20 TPM 30 TPM 60
DEVIATION / mm 20 20 20 20
Charge Min. (12 mm) (Kg) 3 55 8 16
Charge Max. (25 mm) (Kg) 12 22 32 64

Ces informations reflétent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes i tout changement sans préavis. Toute unilisation dans des
1non rece 1ées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributenr. dit anx possibles vanations de fabrication et d application par les nnilisatenrs. Il est recommandé aux utilisa-

teurs de tester préalablement les produits afin de s’assurer qu'ils conviennent  1"application choisie.
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TG, TPM & TM

* |solateurs basse fréquence trés indiqué pour

les installations HVAC

e | es|solateurs sont indigués pour des équipe-
ments a mouvement latéral ou changements
rapide de vitesse, comme les ventilateurs, les

refroidisseurs ...

e Haute résistance aux intempéries grace a la
protection des ressorts par une peinture de

résine époxy-polyester

e |dentification des résistances facilitée grace a

des couleurs différentes

TM 150 / 550

T™M15/125

COULEUR DU RESSORT NOIR

MAUVE

CODE 802010 802011 802012 802013 802014 802015 802016
DESCRIPTION TM5 T™M 15 T™ 25 T™ 50 TM 75 T™ 100 TM 125
DEVIATION / mm 25 25 25 25 25 25 25
Charge Min. (12 mm) (Kg) 2 8 14 16 39 46 66
Charge Max. (25 mm) (Kg) 5 16 33 55 82 97 137

ROUGE

COULEUR DU
RESSORT
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CODE 802017 802018 802019 802020 802021 802022
DESCRIPTION TM 150 T™ 200 ™ 250 TM 350 T™ 450 TM 550
DEVIATION / mm 35 35 35 35 35 35
Charge min. (15 mm) 71 75 106 146 192 221
(Kg)

Charge Max. (35 mm) 166 200 248 341 449 516
(Kg)

NOIR

Ces informations reflétent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes i tout changement sans préavis. Toute unilisation dans des
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teurs de tester préalablement les produits afin de s’assurer qu'ils conviennent  1"application choisie.
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ées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distnbutenr, dii aux possibles variations de fabrication et d"application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisa-
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COMPORTEMENT DYNAMIQUE DES RESSORTS ET CAOUTCHOUC

Tous nos modeéles de ressorts antivibratoires ont été testés dans les laboratoires accoustiques européens afin de
remplir les réglementations de 'UE en matiére de normes antivibratoires.

Voir résultats des Comportements Dynamique Exp n° 06/32006786 AFpIus‘B

Assemblage
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Applications
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Plafonds acoustiques

Tuyauteries
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Ventilo-convecteurs et gaines de ventilation

Ces informations reflétent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes i tout changement sans préavis. Toute unilisation dans des

1non rece 1ées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributenr. dit anx possibles vanations de fabrication et d application par les nnilisatenrs. Il est recommandé aux utilisa-
teurs de tester préalablement les produits afin de s’assurer qu'ils conviennent  1"application choisie.
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