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FICHA TECNICA PVFR

Descripciéon general

La bocas de extraccion / ventilacion PVFR estan fabricadas en
plastico y permiten gracias a su disefio aerodinamico, un reparto
uniforme del aire.

Especificaciones técnicas

+ Cono interior ajustable CLIL T 11 1
= Suministrado con marco y arandela para fijacion en falsos techos
« Fabricado en polipropileno E[
+ Color : blanco RAL 9010 B
+ Diametros disponibles: 100, 125, 150, 160 y 200 mm
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PVFR 100 99 149 89 20
PVFR 125 124 165 109 20
PVER 150 119 185 130 20
PVER 160 119 195 130 20 /-
PVER 200 199 230 177 20 '—‘"‘—J

Atenuacion al ruido y caracteristicas del flujo de aire

Flu{:‘. g!eh?ire Fluiti;:} aire Aosmes e Delta Pt (Pa) i

54 15 15 25 o5

PVFR 100 72 20 18 40 30
108 30 20 80 a8

72 20 9 58 38

PVFR 125 108 30 17 8 5
144 40 03 20 5

108 30 10 70 40

PVFR 150/ 160 144 40 18 68 35
180 50 25 70 a3

108 30 17 60 a8

PVFR 200 144 40 29 68 95
180 50 25 72 35

Estas informaciones reflejan nuesiro conocimiento actual v son dadas de buena fe. Los valores expresacdos son los valores medios v estdn sujetos a cualguier cambio sin previo aviso. Toda util-
Zacion en las condiciones no recomendadas, la responsabiidad no sera imputable al fabricante o distribuidor, dado a posibles variaciones de soportacion o de aplicacidn por los montadores. Se
recomienda & los instaladores ensayar anticipadamente ios productos a fin de asegurar correctamente la aplicacion deseada.
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