HVAC accessories manufacturer since 1986

RAMI'

SYSTEM

FICHA TECNICA BRIDA CON ALAS + JUNTA RAMI-AIRTIGHT®

CODIGO IDENTIFICACION RAMI-SYSTEM®

1B180XXX

DENOMINACION DEL PRODUCTO

BRIDA CON ALAS + JUNTA RAMI-AIRTIGHT®

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BT-L-A-R

CAMPO DE APLICACION DEL PRODUCTO

ESPECIAL PARA TUBOS CIRCULARES LISOS

ESPECIFICACION DEL MATERIAL DE LA JUNTA

SPYK-724 (EPDM-ESP)

COLOR DE LA JUNTA NEGRO
DENSIDAD DE LA JUNTA (g/cm?) 0,81 -0,84
RANGO DE TEMPERATURAS °C -30/+90
VISCOSIDAD DE LA JUNTA ML 1+4 100°C (Mu) 39,3
NIVEL DE ESTANQUEIDAD CLASE ATC 1

DIAMETROS DISPONIBLES

DESDE @ 100 HASTA @ 500

Nuevo sistema patentado: El fabricante prepara el tubo con bordones interiores en sus bocas, luego se
coloca la junta EPDM y el empalme en obra se realiza mediante la V de cierre con alas.
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SECCION: 135,04 mm®
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Estas informaciones refieian nuestro conocimiento actual y son dadas de buena fe. Los valores expresados son los valores medios y estan sujetos a cualquier cambio sin previo aviso, Toda utili-
zacion en las condiciones no recomendadas, la responsabilidad no sera imputable al fabricante o distribuidor, dado a posibles vanaciones de soportacion o de aplicacion por los montadores, Sa
recomienda a los instaladores ensayar anficipadamente los producios a fin de asegurar cormectamente la aplicacion deseada,

NEU 6000, S.A.
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